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Kopersbegeleiding

Kopergegevens
Dhr. & Mevr. Soly - Vandendriessche
Henri La Fontainestraat 15
2018 Antwerpen

Fase:

index. A  -  13/03/2018

Datum

Voor akkoord:
naam, datum en handtekening

Technische redenen kunnen leiden tot aanpassing van de plannen. De maatvoering is indicatief en
kan derhalve afwijkingen vertonen. De gemeenschappelijke delen (o.a. ballustrades, gevels,
buitenverlichting, terrassen, ...) vallen onder verantwoordelijkheid van het bouwbestuur en zijn
bijgevolg louter informatief ingetekend.

Wijzigingen

jjjj/mm/dd D

jjjj/mm/dd E

jjjj/mm/dd F

jjjj/mm/dd G

jjjj/mm/dd H

jjjj/mm/dd I

lichtpunt plafond

lichtpunt wand

éénpolige schakelaar

tweepolige schakelaar

wisselschakelaar

schakelaar met verkliklicht

enkel stopcontact

dubbel stopcontact

schakelaar op werkvlak-
hoogte

aansluiting wasmachine

aansluiting droogkast

aansluiting microgolf

aansluiting oven

aansluiting dampafzuiger

aansluiting vaatwasser

aansluiting kookplaat

aansluiting TV

videofoon

deurbel

rookdetector

zekeringskast

afvoer lucht plafond

toevoer lucht plafond

afvoer lucht wand

toevoer lucht wand

radiator

kamerthermostaat

aansluiting koud water

sanitaire afvoer

fecaliën afvoer

aansluiting warm water

    ELEKTRICITEIT:
   -    stopcontact     H.
   -    stopcontact WM/DK/CV/WV  H.
   -    spatwaterdicht buitenstopcontact  H.
   -    videofoon   H.
   -    kamerthermostaat  H.
   -    schakelaar  H.
   -    voeding badkamermeubel   H. 

                (min. 50cm overlengte)
   -    voeding ventilatie   H.

     (5cm onder betonnen plafond)
   -     stopcontacten worden horizontaal  naast elkaar
         geplaatst
   -     schakelaars worden verticaal onder elkaar geplaatst

Standaard maatvoering - tenzij anders vermeld op plan:
(hoogtes worden aangegeven tov. afgewerkte vloerpas)

    SANITAIR:
   -    douchekraan      H.
   -    sproeikop (bovenzijde)                  H.
   -    badkraan         H.
   -    buitenkraan      H.

Schaal: 1/50
Papierformaat: A2

LEGENDE ELEKTRICITEIT

dimmer-schakelaar

aansluiting CV-ketel

aansluiting koelkast

aansluiting UTP

inbouwspot

bewegingssensor

spatwaterdicht stopcontact

vloer stopcontact

gasaansluiting

voeding (2.5mm²)

buitenkraan

CV-ketel

LEGENDE VENTILATIE LEGENDE VERWARMING LEGENDE SANITAIR
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13/03/2018 A Ruwbouwplan

Yakira Pouillon

Ruwbouwplan
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jjjj/mm/dd

Pedro Colomalaan 6
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